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Hoppla! Diese Seite konnte leider nicht gefunden werden.
Es sieht so aus, als ob an dieser Stelle nichts gefunden wurde. Wie wäre es mit einer Suche?
  Suche nach:   




Kategorie
KategorieKategorie auswählen
7-Segment-Anzeige  (4)
Ampelschaltungen  (11)
Anzeige-Module  (23)
Arduino Nano ESP32  (3)
Arduino UNO R4 WiFi  (6)
Arduino WiFi  (6)
Arduinos  (7)
Beispielprogramme  (12)
Bluetooth  (4)
D1 Mini  (3)
Daten speichern  (6)
Entfernungsmessung  (4)
ESP32-Wroom  (4)
Ethernet  (5)
Fernbedienung  (5)
Helligkeit  (1)
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 Verwendete Bauteile
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7-Segment-Anzeige
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DFPlayer Mini
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SD-Karten-Modul
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Soundsensor
Tastenfeld
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TFT
Transistor
Ultraschallsensor
UNO R4 WiFi

Wenn dir meine Webseite gefällt oder dir bei einem Problem behilflich war, würde ich mich über eine kleine Spende freuen.
Ein Klick auf das Bild führt in einem neuen Fenster zu meiner Paypal-Seite.
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Inhaber: Hartmut Waller
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